NUNNAUUNI

6a.

Jedineény identifikagni kéd typu vyrobku: Latus, 2TL, zaFizeni pro pomalé uvoliovani tepla, na tuha paliva

Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouZiti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou harmonizovanou technickou
specifikaci podle predpokladu vyrobce: Prostorové vytapéni v obytnych budovach

Jméno, firma nebo registrovana obchodni zndmka a kontaktni adresa vyrobce podle &. 11 odst. 5: NunnaUuni Oy,

PROHLASENi O VLASTNOSTECH
¢ 1162-1-7-2014

Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti, www.nunnauuni.com

Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je uvedeno v p¥iloze V:

Systém 3

vydala zkusebni zpravy.

Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

V piipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
EN 15250:2007. Notifikovana osoba Ramboll Analytics (¢. 2415) provedla uvodni zkousky v systému 3

Harmonizované technické specifikace

EN 15250:2007

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Pozarni bezpeénost
- Reakce na oheri - A1_ . .
- Vzdalenost od hoFlavych materiald - MinimalIni vzdalenosti
Vzadu: 50 mm

Po stranach: 150 mm
Vepredu: 1000 mm
Nahoru: 200 mm

- Uvolfiovani nebezpeénych latek - Vyhovuje
Uvolriovani spalin CO 0,09 %
Povrchova teplota Vyhovuje
Elektricka bezpeénost Vyhovuje
Cisteni Vyhovuje
Pramérna teplota koufového plynu 177 °C
Mechanicka odolnost (udrzeni hmotnosti .
komina/kourovodu) Wymene
Energeticka u¢innost 84 %
Schopnost akumulace tepla 203 MJ

100 % Po 7,3 hodinach
50 % Po 27,4 hodinach
25 % Po 50,2 hodinach

Typ paliva

Kulatina

Max. mnozstvi dieva

4x4kg=16kg

Dodrzujte pokyny pro uzivatele.

Vlastnost vyrobku uvedend v bodé 1 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 7. Toto prohlaseni o vlastnostech se
vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 3.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Nunnanlahti 4.2.2015

'\ | fJ —

\\ L—Q 0 o
(

Tuomo Jarvinen

Generalni feditel
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